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CAD-HP

CALDEIRA DE AQUECIMENTO DIRETO
HoRIZONTAL PRESSURIZADA

A caldeira tipo CAD-HP é um equipamento gerador de AGUA
QUENTE para uso em processos de aquecimento, desenhada em
formato horizontal com fornalha integrada, propria para
queimadores de o6leo ou gas, projetada para operagao
com elevado rendimento térmico, com as seguintes
caracteristicas construtivas:

* Desigh moderno e inovador;

* Capa externa em chapa de aluminio zincado;

* Projeto moderno e compacto;

* Queimador mecanico de alto rendimento;

» Combustao pressurizada com retorno da chama na prépria
fornalha;

* Tiragem forcada pelo ventilador do préprio queimador;

* Porta frontal refrigerada e de facil manuseio para acesso a
tubulacao até 100.000 kcal/h usam porta com
revestimento refratdrio;

* Equipamentos maiores que 100.000 kcal/h usam porta de
construcao refrigerada;

» Construcao refrigerada que elimina o uso de refratarios nas
zonas de calor, aproveitando o calor gerado na fornalha
(acima de 100.00 kcal/h);

* Tubos com espiral interno que assegura o fluxo dos gases &
em regime laminar, aumentando o coeficiente de &
transferéncia de calor; -

» Combustdo pressurizada que evita fuga de gases
incombustos e proporcionam elevada troca térmica
por radiacdo; —

* Codigo observado para projeto e fabricacao: ASME;

* Procedimento de qualificacdo dos processos de solda -
e soldadores: conforme ASME secao IX.

**Podem ser adaptadas
para agua superaquecida até 130°C.

*Imagens meramente ilustrativas.
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AGUA
QUENTE

\ VANTAGENS

« Elevado rendimento térmico
« Equipamento compacto

- Combustdo pressurizada

* Queimador mecanico

* Rdpida resposta térmica
 Funcionamento automadtico

K APLICAGOES

« Calefagao para ambientes
* Processos industriais

* Trocadores de calor

* Aquecimento de piscinas

* Agua quente potdvel

COMBUSTIVEL

» Oleo Diesel

« Oleo pesado (fuel oil)
* Biodiesel

» Gds Natural (GN)

» Gds GLP

* Biogds

CAPACIDADES

* Temperatura da dgua:

Agua até 90 °C**

« Capacidades:

de 60.000 a 600.000 kcal/h

* Pressdio de projeto: 06 kgf/cm?

Fone 51 3406 6979
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Instalacao

ARAUTERM
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Instalacao com vaso de expansao aberto - VEA:

VASO DE
EXPANSAO
ABERTO

Calefagao

L . . BOMBAS DE
VASO DE EXPANSAO: As caldeiras tipo CAD-HP sao fornecidas CIRCULACAO

com vaso de expansdao Aberto, préprio para compensar o
aumento do volume da agua durante o aquecimento,
mantendo o sistema sempre submetido a Pressao Atmosférica.

Equipamentos Periféricos CAD-HP:

A caldeira tipo CAD-HP pode ser fornecida com acessorios e sistemas complementares,
recomendados para completarainstalacdo e melhorar sua performance:

* Trocador de placa;
* Queimador dual (para dois combustiveis);
* Sistema de automacgado e monitoramento.

Dimensoes Bdsicas

Aplicacdo com trocador de calor.

9F

ale

Consumo Combustivel

Oleo Diesel
kath

GasG.LP
ka/h

Gas Natural

) Modelo Poténcia
CAD-HP keal/h

Peso Vazia*
kg

60 60.000 5,85 7,75 6,53 992 700 1342 1080 974 160 400
80 80.000 7,85 10,32 8,72 992 700 1530 1155 974 190 510
100 100.000 9,75 1292 1090 992 700 1565 1155 974 190 515
150 150.000 14,60 19,38 16,34 1288 950 1890 1562 1165 190 630

200 200.000 19,50 25,84 21,80 1280 950 2123

1710

1165 190 700

300 300.000 29,20 38,76 32,68 1547 1200 2290

1782

1411 240 1030

400 400.000 39,00 51,68 43,60 1629 1200 2640

2080

1411 240 1250

500 500.000 48,70 64,60 54,46 1629 1200 2790

2085

1411 240 1400

600 600.000 5850 77,51 6536 1629 1200 3275

2624

1411 240 1750

Consulte nosso departamento comercial para condi¢cdes especiais como: outras capacidades e
pressoes; agua acima de 100°C (superaquecida); queima de outros combustiveis; queimador para
dois combustiveis (dual); corpo em aco inox.

*Peso e dimensdes: podem variar sem aviso prévio - valores aproximados.

*Imagens meramente ilustrativas. 7~

Poder Calorifico Inferior (PCl) dos combustiveis:

Oleo Diesel = 10.200 kcal/kg
Gés G.L.P. = 11.400 kcal/kg

Oleo BPF tipo 1A = 9.600 kcal/kg
Gas Natural = 8.600 kcal/m’
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