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GAQ-HP

GERADORA DE AGUA QUENTE
HORIZONTAL PRESSURIZADA

A Geradora de Agua Quente Horizontal Pressurizada (GAQ-HP) ¢
um equipamento de aquecimento direto que pode utilizar
gas ou 6leo como fonte de energia. Projetado para gerar e armazenar
agua quente, é indicado para instalagdes com grande consumo de
aguaem pequenos espacgos de tempo.

Este equipamento possui exclusivo trocador de calor com quatro
passes de gases, proprio para queimadores de 6leo diesel ou gas
(GLP/GN). Fixado por meio de flange, o trocador é de facil extracdo, o
que garante a altissima eficiéncia do sistema.

Na fabricacdo do corpo do equipamento GAQ-HP sao utilizadas
chapas de aco carbono de qualidade estrutural, com espessuras
calculadas de acordo com a pressao atuante no sistema,
inteiramente soldada por processo de arco elétrico.
Para atender a solicitacoes especiais, pode ser fabricada em chapas
de aco inox. Todas as superficies do corpo fabricadas em aco
carbono, que tem contato com a agua de consumo, passam por
processo de limpeza por jato de areia seguido da
aplicacao de duas demaos de tinta a base de epoxi.

Detalhe Construtivo

Abertura frontal facilita ’

manutengéo e limpeza -‘ﬁ

www.arauterm.com.br

AGUA
QUENTE

VANTAGENS

* Modelo compacto

+ Construgdo em aco carbono
COM Opgao em ago inox

* Funcionamento automatico
* Queimador mecanico

- Rapida resposta térmica

APLICACOES

- Hotéis

* Motéis

* Empresas
* Academias

ACESSORIOS

« Vélvula de alivio estrutural

- Termostato digital

* Funcionamento automatico
» Tampa de inspecdo interna
* Manémetro
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com deposicao de uma camada de zinco.

garante excelente aspecto final ao produto.

Dimensoes Bdsicas
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O elemento aquecedor de d4gua - trocador de calor - é fabricado em tubos e chapas de aco carbono de qualidade estrutural,
inteiramente soldadas por processo de arco elétrico, passando pelo processo de protecao superficial de galvanizacao a fogo,

O equipamento GAQ-HP é fabricado com uma camada externa de isolamento térmico, feito com mantas de la de vidro com
espessura de 40mm e densidade de 20 kg/m? seguido de acabamento feito em chapas finas de aco carbono pintadas, o que
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GAQ-HP
Horizontal

GAQ HP
Vertical
1000 40.000 1000 2120 1620 1210 1580 1710 1290 1690 500 160 760 660
1500 60.000 1500 2500 2000 1270 1680 1770 1350 1940 500 160 870 790
2000 60.000 2000 2500 2000 1430 1800 1910 1490 1970 500 160 950 890
2500 60.000 2500 3040 2540 1440 1800 1940 1520 2500 500 160 1090 960
) 3000 80.000 3000 3050 2550 1490 1820 1990 1570 2500 500 190 1160 1060
4000 100.000 4000 3090 2590 1680 2010 2180 1760 2500 500 190 1400 1350
5000 100.000 5000 3560 3060 1740 2120 2240 1820 3170 500 190 1670 1630
6000 100.000 6000 3580 3080 1870 2070 2370 1950 3190 500 190 1760 1730

*Peso e dimensdes: podem variar sem aviso prévio - valores aproximados.

‘Tamanho do Equipamento

500a1500L 2000 a 6000 L

Entrada agua fria 1.1/2" 24

Entrada dgua quente  1.1/2" 24
Retorno consumo s 1.1/2"
Dreno L8 1.1/2"

* Para dados de equipamentos maiores, consulte o departamento
de engenharia da Arauterm.

** O comprimento informado na tabela é da caldeira com
queimador.

*** Modelos especiais podem ser fornecidos com queimadores de
poténcia diferente da especificada na tabela.

*lmagens meramente ilustrativas.
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Trocador
(keal/h)

Consulte nosso departamento comercial para condigdes especiais como: outras capacidades e pressoes.

Maximo Consumo dos Combustiveis

Gas Natural
(m/h)

40.000 4,26 3,82 5,06

60.000 6,39 Sy =

80.000 8,52 7,64 10,12
100.000 10,60 9,54 12,64
150.000 15,90 14,31 18,96
200.000 21,20 19,08 25,28

Poder Calorifego Inferior (PCl) dos combustiveis:
= Oleo Diesel: 10.200 kcal/kg
= Oleo BPF-la: 9.600 kcal/kg

= Gas GLP: 11.400 kcal/kg
= Gas Natural: 8.600 kcal/kg
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